
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ʅʘʩʦʩʳ "INLINE"

 
 ʊʠʧ NCV /NCVL

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü â Ðîññèè ÎÎÎ "Àóðîì Ïîìï Ðóñëýíä"



ʆʙʱʘʷ ʠʥʬʦʨʤʘʮʠʷ 
Насосы компании "DICKOW" серии "Inline" NCV / 

NCVL были разработаны для химической, 

нефтехимической и смежных промышленностей. 

Так как данные насосы устанавливаются 

линейно, требуется минимальное количество 

места, и их можно использовать в модульных 

установках. Также не требуется длительной 

центровки муфт.  
Таким образом, не возможны поломки 

шарикоподшипников из-за неправильной центровки. 

Благодаря широкому спектру материалов и 

возможности установки различных уплотняющих 

систем, эти насосы подходят для перекачивания 

практически всех жидкостей в указанных 

промышленностях.  
Например: кислоты, щелочи, углеводороды, 

горячая вода до 234°C, горячее масло до 

350°C, охлаждающие жидкости, растворы и 

т.д. 

ʂʦʥʩʪʨʫʢʮʠʷ 
Насосы компании "DICKOW" серии "Inline" NCV / 

NCVL одноступенчатые однопоточные со 

спиральным корпусом, вертикального исполнения с 

линейно расположенными фланцами.  
Двигатель соединен с корпусом насоса 

посредством опоры двигателя. 

Насосы имеют два исполнения. 
 
• ʊʠʧ NCV   
Вал насоса соединен с валом двигателя 

фиксатором и закреплен шпонкой.  
 
• ʊʠʧ NCVL   
Вал насоса поддерживается корпусом 

подшипника стандартного горизонтального 

насоса. Мощность передается от вала двигателя 

к валу насоса посредством распорной втулки. 

После отсоединения распорной втулки корпус 

подшипника, включая уплотнение вала и 

рабочее колесо, можно снять без демонтажа 

двигателя.  

ʄʘʪʝʨʠʘʣʳ 

ɼʚʠʛʘʪʝʣʴ 

Можно монтировать все стандартные двигатели с 

фланцами без каких-либо изменений. Специальное 

исполнение вала не требуется. 

ɺʘʣ ʥʘʩʦʩʘ, ʧʦʜʰʠʧʥʠʢʠ 
 
Соединения между ступицей рабочего колеса и 

гайкой вала, а также между ступицей и втулкой вала 

уплотнены герметичными прокладками, чтобы 

предотвратить контакт вала с перекачиваемой 

средой. 
 
У насоса типа NCV вал прочно прикреплен к валу 

двигателя и, таким образом, вращается 

подшипниками двигателя. 
 
У насоса типа NCVL вал поддерживается 

шариковыми/роликовыми подшипниками с 

консистентной смазкой, установленных в корпусе 

подшипника. Возможна установка устройства для 

повторной смазки. 

ʈʘʙʦʯʝʝ ʢʦʣʝʩʦ 
 
Для минимизации упорных нагрузок рабочее колесо 

оснащено кольцами износа и разгрузочными 

отверстиями в ступице. 

На валу рабочее колесо закреплено шпонкой и 

колпачковой гайкой с резьбовой вставкой Heli-Coil. 

Рабочие колеса надлежащим образом 

сбалансированы в соответствии с DIN ISO 1940 T1, 

степень G 6.3. Благодаря этому обеспечивается 

плавная работа без вибрации. 

ʇʨʦʤʝʞʫʪʦʯʥʳʡ ʢʦʨʧʫʩ 
 
Промежуточный корпус отделяет перекачиваемую 

среду от окружающей посредством системы 

уплотнения и герметичной прокладки корпуса.

 
Материалы стандартного исполнения приведены ниже. Специальные материалы -  по запросу.

 
 ʊʠʧ ʥʘʩʦʩʘ

  

NCV(L) s

 

NCV(L) hu

 

NCV(L) h

 Спиральный 

корпус

  

GGG40.3

 

GS-C25

 

1.4408

 Рабочее 

колесо

  

GG25

 

GG2

5

  

1.4408

 Промежуточный корпус

 

St37

 

St37

  

1.4571

 Вал насоса

  

1.4021

 

1.4021

 

1.4021 *)

 Опорная часть 
двигателя

 

GG25/сталь

 

GG25/сталь

 

GG25/сталь

 Втулка вала

  

1.4571

 

1.4571

 

1.4571

 *) 1.4571 при применении металлического сильфонного 
механического уплотнения "DICKOW"
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GS-C25
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A 216-
WCB
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7

 

(X22 CrNi 17)

  

‖

 

A 431

 Углеродистая 

сталь St37 ‖ A 53 Gr.A.
1.402
1 (X20 Cr 13) ‖ AISI 420



          
 
 
 
 

ʏʝʨʪʝʞʠ ʚ ʨʘʟʨʝʟʝ 
 
 ʊʠʧ NCV ʩ ʬʠʢʩʘʪʦʨʦʤ ʚʘʣʘ
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ʊʠʧ NCVL ʩ ʢʦʨʧʫʩʦʤ ʧʦʜʰʠʧʥʠʢʘ ʠ ʨʘʩʧʦʨʥʦʡ ʤʫʬʪʦʡ
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 Антифрикционный 
подшипник
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Опорная плита
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корпус
 



ʉʠʩʪʝʤʳ ʫʧʣʦʪʥʝʥʠʷ ʚʘʣʘ 
Уплотнительные камеры насосов NCV/NCVL предназначены для установки всех стандартных 
механических уплотнений: 

 
 
 

  
Металлических сильфонных, тандемных, 
Системы DICKOW N9, 
Исполнение для термального масла, макс. 
350°C. 

Сбалансированных с кольцом, 
в соотв. с DIN 24960, 
Исполнение для горячей воды, с 
теплообменником воздушного охлаждения 

  
Металлическое сильфонное уплотнение, 
система DICKOW N6 с вспомогательным 
сальником 

Металлическое сильфонное мех.уплотнение, 
система DICKOW N10, вращающиеся сильфоны 

 

 
Тандемное металлическое сильфонное 
уплотнение, 
в соотв. с DIN 24960, 
с затворной жидкостью 

Сбалансированное мех.уплотнение для горячей 
воды 
в соотв. с DIN 24960 
 



 

ʈʘʙʦʯʠʡ ʜʠʘʧʘʟʦʥ 
 

 
 
Графики рабочих характеристик для разных типоразмеров в наличии по запросу и предоставляются вместе с техническими 
предложениями.
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DICKOW PUMPEN KG
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