
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Центробежный насос с магнитной 

муфтойТип NML / NMB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Îôèöèàëüíûé ïðåäñòàâèòåëü â Ðîññèè ÎÎÎ "Àóðîì Ïîìï Ðóñëýíä"



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

Насосы «DICKOW» серии NM - это центробежные 

герметичные насосы с магнитной муфтой. 

 

ПРИМЕНЕНИЕ 

Насосы с магнитной муфтой типа NM 

предназначены для повышения безопасности при 

перекачивании токсичных, взрывоопасных и других 

опасных жидкостей. Для данного применения гильза 

магнитной муфты заменяет двойное торцевое 

уплотнение с внешними резервуарами для 

затворной жидкости и все необходимое контрольное 

оборудование. Таким образом, насосы серии NM 

имеют исключительные преимущества для 

химической, нефтехимической и смежных отраслей 

промышленности. 

Максимальная производительность до 350 м³/ч, 

напор до 150 м.в.ст. 

Максимальная рабочая температура 200°С для 

насосов серии NML и 240°С для серии NMB. Более 

высокие температуры возможны для насосов NMR / 

NMWR. 

Стандартное максимальное рабочее давление 23 

бара при 100°С. 

ОПАСНАЯ ЗОНА 

Насосы серии NML / NMB с взрывобезопасными 

электродвигателями, могут применяться в опасных 

зонах Группы 2, Категории 2. Насосы соответствуют 

основным требованиям по безопасности и охране 

здоровья Директивы EC по взрывобезопасности 

94/9 и Директивы ЕС по механизмам и машинному 

оборудованию 98/37, а также подходят для 

установки на заводах с повышенными 

требованиями по безопасности. 

 

КОНСТРУКЦИЯ 

Насосы типа NML – одноступенчатые насосы со 

спиральным корпусом и закрытым рабочим 

колесом, конструкция «back-pull-out» (насос, 

демонтируемый без отделения корпуса от 

трубопровода), с односторонним всасыванием и 

верхним нагнетательным фланцем. 

Корпус с прочной опорой поставляется в 

стандартной комплектации. 

Производительность насоса и размеры фланцев 

соответствуют стандарту DIN EN 22858. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОСОБЕННОСТИ КОНСТРУКЦИИ 

Герметичная гильза 

Герметичная гильза являет собой корпус, который 

полностью изолирует перекачиваемую жидкость от 

окружающей среды.  

Гильза присоединена к корпусу подшипника таким 

образом, что корпус подшипника (серии NML) и 

двигатель (серии NMB) с ведущим ротором можно 

отсоединить, не сливая жидкость из насоса. 

 

МАГНИТНАЯ МУФТА 

Многополюсная магнитная муфта изготовлена на 

постоянных магнитах «кобальт-самариум» с 

неограниченным сроком эксплуатации. Внутренние 

магниты в приводном роторе полностью 

изолированы от перекачиваемой жидкости. 

Электромагнитное поле передаётся в герметичную 

проточную часть рядом внешних магнитов. 

Внутренние и внешние магнитные кольца 

соединены силой магнитного поля и работают как 

синхронная муфта. 

Внутренний магнит передаёт требуемый крутящий 

момент непосредственно к рабочему колесу. 

Магнитные приводы предназначены для 

электродвигателей с прямым пуском. При 

необходимости последующего увеличения 

мощности двигателя, например, при установке 

рабочего колеса большего размера, номинальную 

мощность муфты можно соответственно увеличить 

посредством дополнительного ряда магнитов. 

Максимальная мощность магнитной муфты насосов 

серии NML / NMB до 75 кВт. 

 

ВНУТРЕННЕЕ РАССТОЯНИЕ 

Внутреннее расстояние между ротором и гильзой 

составляет от 1,0 до 2,0 мм, в зависимости от 

толщины гильзы. Благодаря этому (при 

использовании износостойких подшипников 

скольжения) насосы этой серии могут перекачивать 

жидкость, содержащую твердые частицы. 

 

ЗАЩИТА ГИЛЬЗЫ 

Зазоры между корпусом подшипников и гильзой 

магнитной муфты такие, что истирание невозможно, 

даже при полном износе шарикоподшипников.



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ВНУТРЕННЯЯ ЦИРКУЛЯЦИЯ 

Во время работы создаются вихревые потоки в 

металлической гильзе, из-за чего жидкость между 

ротором и гильзой нагревается. Это тепло 

рассеивается посредством внутренней циркуляции. 

Поток внутренней циркуляции направлен  от 

нагнетания, за рабочим колесом, через вал насоса к 

заднему рабочему колесу (лопаткам на гильзе 

магнитной муфты). Благодаря повышению давления 

задним рабочим колесом жидкость движется 

обратно в сторону нагнетания. 

Подача под давлением предотвращает испарение 

перекачиваемой среды в области магнитов и 

подшипника скольжения. 

 
 

 
 

 

 

 

 

ДРЕНАЖНЫЙ ШТУЦЕР 

Жидкость из корпуса и магнитной муфты можно 

полностью слить через дренажный штуцер в 

корпусе. Нет необходимости в дополнительном 

штуцере в гильзе. 

ВНЕШНИЕ ШАРИКОПОДШИПНИКИ 

Вал насосов серии NML закреплен 

антифрикционными подшипниками, которые 

заполнены консистентной смазкой на весь период 

эксплуатации и защищены от атмосферного 

воздействия манжетным уплотнением. 

Приводной ротор насосов серии NMB закреплен 

на валу двигателя. Благодаря этому, нет 

необходимости в дополнительных подшипниках, 

эластичной муфте и выравнивании муфты. 

Установленное на вращающейся части магнитной 

муфты стопорное кольцо, с зазором между 

корпусом 0,5 мм, при критическом износе 

подшипников скольжения касается корпуса и 

сигнализирует о необходимости ремонта.  

 

 

ДВОЙНОЙ ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ 

Вал поддерживается подшипниками скольжения. 

Стандартный материал – карбид кремния с 

алмазоподобным покрытием DCL для повышения 

стойкости к режиму «сухого хода». Карбид кремния 

– материал, характеризующийся высокой 

стойкостью к коррозии и износу, поэтому может 

быть использован со всеми жидкостями, в том числе 

и содержащими твердые частицы. Оба подшипника 

скольжения закреплены в одном общем корпусе, 

благодаря чему обеспечивается правильное 

выравнивание. 

УСЛОВИЯ NPSH 

Внутренняя циркуляция жидкости осуществляется 

при помощи лопаток на гильзе магнитной муфты – 

это гарантирует стабильное охлаждение муфты и 

смазку подшипников скольжения при любых 

условиях на всасывании и нагнетании. Кроме того, 

подача жидкости под давлением предотвращает 

закипание внутри насоса жидкостей, 

перекачиваемых при температурах, близких к 

температуре кипения.  

 

БАЛАНСИРОВАНИЕ ОСЕВЫХ НАГРУЗОК 

Осевые нагрузки закрытых рабочих колес 

гидравлически компенсируются кольцами износа, 

разгрузочными отверстиями в рабочем колесе и 

лопатками на заднем диске рабочего колеса. 

Остаточные нагрузки балансируются задним 

рабочим колесом. Ротор насоса плавающего типа, 

осевые нагрузки компенсируются гидравлически – в 

зависимости от зазора между рабочим колесом и 

уплотняющим кольцом возникающая разница 

давлений на заднем и переднем роторах создает 

компенсирующее давление; опорные и упорные 



подшипники скольжения работают только в момент 

пуска-остановки.  

КОНТРОЛЬ И МОНИТОРИНГ 

Соединения для контроля температуры внутренней 

циркуляции и поверхности гильзы включены в 

стандартную комплектацию. Приборы контроля 

внешних шарикоподшипников – по запросу. 

При эксплуатации насосов с магнитной муфтой 

рекомендуется  применять систему контроля 

магнитной муфты «MAG-SAFE», которая защищает 

насос от опасных режимов работы – в том числе 

сухой ход, недопустимо малый расход, испарение 

или закипание жидкости, проскальзывание 

магнитной муфты, износ подшипников, зарастание 

каналов отложениями.  
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Постоянная подача через зону магнита
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